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AMALIE HYPOID GEAR MULTI-
PURPOSE GL-5 SAE 80W90 
 
Aceites para Engranaje Amalie Hypoid Gear 

Multi-Purpose GL-5 Lubricant, es el sistema más 

competitivo por rendimiento usado en la 

industria. 

 

Satisface las necesidades básicas de 

rendimiento de ejes traseros de varios 

fabricantes de mandos finales. Si usted está 

buscando un producto de mínimos y máximos, 

lo ha encontrado. 

 

Máxima protección en un aceite de engranajes al 

costo mínimo. 

 

 

 

 

 

AMALIE HYPOID GEAR MULTI-PURPOSE GL-5 80W – 90 

Densidad API 27.6 

Punto de Inflamación C° 230 

Viscosidad cSt 100 °C 14.20 

Viscosidad cSt 40 °C 142.0 

Índice de Viscosidad 97 

Brookfield Viscosidad, cP. @-40C - 

Brookfield Viscosidad, cP. @-26C <150,000 

Brookfield Viscosidad, cP. @-12C - 

Punto de Congelamiento °C -30 
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Tabla de Valores de Inspección: 

 

ESPECIFICACIONES 
Amalie 

Hypoid Gear 
MP GL - 5 

API  

GL-1  

GL-2/GL-3  

GL-4  

GL-5  

Mil-PRF-2105E  

Mack GO-J  

Mack GO-J Plus - 

Limited Slip:  

M2C119A - 

M2C154A - 

Fuera de borda y transmisiones en popa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpto. Soporte Técnico 


