
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

LIMA 
  Calle José de Rivadeneyra 1054, Urb. Santa Catalina, 
La Victoria     (01) 373-2530 

AREQUIPA
  Variante de Uchumayo Lote 714, distrito de Cerro 
Colorado

CHICLAYO
   Carretera Panamericana Norte Km 779.5, Chiclayo, 
Lambayeque   



Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln.

Presentación: Caja 4 x 1 Gln. / Caja 12 x 1/4 Gln.

Amalie Elixir Full-Synthetic Motor Oil está 
formulado para satisfacer o superar los requisitos 
de garantía de todos los nuevos fabricantes de 
automóviles, especí�camente para el entorno 
riguroso de motor de gas directo (GDI) y turbo gas 
directo diseños de motor (TGDI), así como 
proporcionar una mayor protección para 
carburados o normalmente combustible motores 
inyectados, así como normas estrictas de la 
industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple 
con las especi�caciones de vehículos europeos 
ACEA A5/B5, A3/B4, A3/B3, A1/B1, C5, C3, C2 y C1. 
Es recomendado para motores a gasolina, gas 
(GNV y GLP) y diésel.

Presentación: Caja 04 x 1 Gln. / SAE  0W20, 
5W-50 Caja 12 x ¼ Gln.  

Los aceites de motor multigrado Amalie Imperial 
Turbo fórmula proveen una protección superior sin 
importar la temperatura de operación. Estos 
incorporan aceites base de alto índice de 
viscosidad, modi�cadores de viscosidad estables al 
cizallamiento y la última tecnología en aditivos. 
Están especí�camente formulados para el entorno 
riguroso de gas directo diseños de motor (GDI) y 
motor turbo directo de gas (TGDI), es 
recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y 
GLP) y diésel.

Están formulados de acuerdo a la última 
especi�cación aprobada de aceite de motor API SP, 
superando los requisitos de ILSAC GF-6A.

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / SAE 10W40 
Caja 04 x 1 Gln. / Caja 12 x ¼ Gln. 

Los aceites de motor de mezcla sintética de alto 
rendimiento AMALIE PRO están formulados con 
una química de aceite de motor de materias 
primas sintéticas de alta calidad y minerales de 
primera calidad, ofrecen una protección superior 
para motores gasolina, gas (GNV y GLP) y diesel, 
incluso aquellos con turbocompresor o 
súper-cargado, y superan los estrictos requisitos de 
rendimiento de lubricación de los fabricantes de 
motores estadounidenses, europeos, coreanos, 
japoneses y de todo el mundo.

Estos aceites de motor de alto rendimiento están 
diseñados y formulados para cumplir con API SP, 
SN PLUS / SN - ILSAC GF-6 y cumple con las 
especi�caciones de vehículos europeos ACEA 
A5/B5, A3/B4, A3/B3, A1/B1, C3, C2 y C1

Presentación: Caja 04 x 1 Gln. / Caja 12 x ¼ Gln. 

Es un nuevo aceite de alto rendimiento para 
motores diesel, desarrollado con lo último en 
protección para el motor. 

XLO ULTIMATE FULL SYNTHETIC MOLYBDENUM 
FORTIFIED SAE 5W40: Contiene un aditivo especial, 
que es el Molybdeno, el cual ayuda a formar una 
película adicional, a la vez llena y nivela los pazos y 
valles microscópicos presentes en las super�cies 
metálicas. El Moly actúa como agente Anti 
desgaste, Anti oxidante y modi�cador de fricción, 
además  de ayudar a que exista menos desgaste en 
arranque en frío.

Estos nuevos aceites cumplen o superar la nueva 
clasi�cación de servicio API CK-4/SN y cumplen 
especi�caciones API previas para CJ-4, CI-4 Plus, 
CI-A, CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, CF y API SL, SJ  y SH.

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / Balde x 5 Gln. 
y Caja 4x 1 Gln.

Protege los nuevos motores diesel EGR/Baja 
Emisión 2007 y posteriores, maximizando la 
durabilidad de los �ltros de Partículas Diesel, 
cumplen o sobrepasan la nueva clasi�cación de 
servicio API CK-4/SN y cumplen con las 
especi�caciones API previas CJ-4, CI-4 Plus, CI-A, 
CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, CF y las API SL, SJ  y SH.

XLO ULTIMATE SYNTHETIC BLEND MOLYBDENUM 
FORTIFIED SAE 15W40: Contiene un aditivo 
especial, que es el Molybdeno, el cual ayuda a 
formar una película adicional, a la vez llena y 
nivela los pazos y valles microscópicos presentes 
en las super�cies metálicas. El Moly actúa como 
agente Anti desgaste, Anti oxidante y modi�cador 
de fricción,  además de ayudar a que exista menos 
desgaste en arranque en frío.

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / Balde x 5 Gln. 
y Caja 4x 1 Gln. / Caja 12x 1/4 Gln.

Presentación: SAE 20W50 Cilindro X 55 Gln.
/ SAE 25W50, 25W60 Balde x 5 Gln.

Presentación: Cilindro X 55 Gln. /  Balde x 5 Gln. 
Caja 4x1 Gln. / Caja 12 x 1/4 Gln.

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln. 

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln. 



Este �uido es adecuado para uso en la mayoría de 
equipos OEM (fabricantes de equipos originales) 
incluyendo a Kubota, Oliver, Minneapolis-Moline, 
International Harvester, White Farm, John Deere, 
Deutz-Allis Chalmers, Ford-New Holland, J.I. Case y 
Massey Ferguson.

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln. 

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln. 

Presentación: Caja 132 x 160 ml.

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln. 

AMALIE Universal sintético de doble embrague 
(DCT) del líquido de transmisión es diseñado para 
su uso en las transmisiones de embrague 
seco-doble, embrague Wet-Dual Transmisiones 
(DCT) y reductores de cambio directo (DSG), 
empleando la última tecnología de aditivos, 
también está diseñado para superar los 
requisitos de alto rendimiento con motores que 
producen más de 500 caballos de Audi, BMW, 
Ferrari, Mercedes Benz, Porsche, ymuchos otros.

Excede los requisitos API GL-4 y es adecuado para 
muchas aplicaciones mecánicas. Reductores que 
requieren aceite de engranajes con un grado de 
viscosidad como SAE 75W, SAE 70W75 y 75W-80.

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln.

Las nuevas transmisiones CVT de cadena o 
correa, necesitan un líquido que proteja contra el 
desgaste metal-metal que conducen a su 
deterioro. 

Universal Synthetic CVT, tiene una excelente 
estabilidad de oxidación, anti-desgaste y 
protección contra la presión extrema, con 
protección mejorada de hinchazón de sello y 
también un rendimiento superior de embrague 
húmedo, dándolo al �uido una mejorada 
propiedad anti-temblor, al compararse con otros 
�uidos CVT.

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln.

API: GL-5 / GL-4

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / Balde x 5 Gln.
Caja 12 x 1/4 Gln. 

Presentación: Caja 12 x 1/4 Gln. 

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / Balde x 5 Gln. 
Caja 12 x 1/4 Gln. 

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / Balde x 5 Gln.

Presentación: Cilindro x 55 Gln. / Balde x 5 Gln.



Presentación: Caja 4 x 1 Gln.

Presentación: Balde x 35 Lbs.

Es un lubricante para engranajes automotriz 
multiusos de alto rendimiento, totalmente 
sintético y superior, formulado para sobresalir 
en aplicaciones de servicio pesado, este aceite 
puede reemplazar el uso de aceites para 
engranajes 80W-90 y 85W-140 que 
actualmente se pueden encontrar en uso en 
muchas �otas mixtas.

Su exclusivo paquete EP proporciona la mejor 
protección contra picaduras, marcas y 
desgaste, y está formulado para cumplir con los 
requisitos de la Clasi�cación de Servicio GL-5 y 
MT-1 del American Petroleum Institute (API); 
MIL-PRF-2105E; SAE J-2360: Dana Corp. y Mack 
Truck GO-J Plus; ArvinMeritor (incluidos los 
antiguos ejes Rockwell) y Rockwell 
International 0-76-E.

Presentación: Caja 12 x       Gln.

Presentación: Balde x 35 Lbs. / Caja 10 x 14 oz.
Presentación: Cilindro x 400 Lbs. / Balde x 35 
Lbs. / Caja 12 x 1 Lb.Presentación: Cilindro x 400 Lbs. / Balde x 35 

Lbs. / Caja 12 x 1 Lb.

Presentación: Caja 12 x 12 Oz. Presentación: Caja 12 x 12 Oz.

API: CF / SF

Presentación: Balde x 5 Gln.
Presentación: Balde x 35 Lbs. / Caja 12 x 1 Lb.

Presentación: SAE 80W90, 85W140 Cilindro x 55 
Gln. / Balde x Gln. / Caja 4x1 Gln. / Caja 12 x 1/4 
Gln. / SAE 75W90 Caja 12x1/4 Gln.



Protege tu inversion con 
A través de todos estos años Amalie Motor Oil en conjunto con Braillard 
S.A. se han ganado el respeto y la con�anza de sus clientes por brindar 
productos de alta calidad y garantía, además de ofrecer el respaldo y 
asesoramiento técnico por personal altamente cali�cado.

Actualmente se elaboran aceites de alta calidad con bases sintéticas, 
semisintéticas y minerales, entre ellos tenemos productos de 
lubricación para motores diésel, a gasolina, para trasmisiones 
mecánicas y automáticas, grasas, líquidos de frenos. Asimismo, se tiene 
una gama de productos industriales como lubricantes para 
engranajes, aceites hidráulicos especializados con aditivos de última 
generación que ayudan a proteger y preservar la vida de tu vehículo o 
equipo.

Amalie siempre busca la mejora constante de sus productos, para así 
asegurar que éstos puedan satisfacer o exceder las normas 
mencionadas en el manual del usuario.

Amalie Perú

amalie_lubricantes



Mejor de lo que tiene que ser... Desde 1903.
Todos los productos de Amalie Motor Oil son 
desarrollados en una planta de 12 hectáreas en el 
puerto de Tampa EE.UU., que incorpora 
constantemente nuevas tecnologías, lo que facilita 
manejar las normas de calidad más altas de la 
industria. La instalación cuenta con una capacidad 
de almacenaje de hasta 25 millones de galones de 
aceites y aditivos, ventaja que permite mantener 
siempre abastecidos a sus socios estratégicos en 
todo el mundo.

Durante 100 años, Amalie viene elaborando 
productos con los mejores estándares de calidad 
y como meta tiene, seguir mejorando aún más y 
al mismo tiempo permanecer en el mercado 
como un producto de preferencia para sus 
clientes. 

En este complejo industrial, Amalie cuenta 
con los equipos de moldeo por soplado, 
mezclado y envasado de botellas más 
rápidos y so�sticados. Así, la empresa forma 
parte de todo el proceso de fabricación y 
desarrollo de sus propios productos. Incluso, 
mezclan y empacan más de 3,000 productos 
diferentes en tamaños que van desde 
botellas de plástico de 8 onzas hasta 
transportes ferroviarios a granel. Además, 
envian sus productos a todos los estados de 

América y a más de 100 países extranjeros. 

Amalie ha desarrollado rápidamente una reputa-
ción por sus productos derivados del petróleo de 
alta calidad y buena ingeniería. A lo largo de los 
años, Amalie ha continuado innovando con acei-
tes sintéticos y otros  lubricantes para �otas livia-
nas y pesadas. Actualmente, ofrece la última 

certi�cación API SP.

Hacemos que cada KM cuente


